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(57) Abstract: The invention relates to a method for inspecting channel pipes, wherein hemispherical or fully spherical digital 
images captured at various locations (18) in the pipe by means of a camera provided with a fish-eye lens are calculated and perspective 
images enabling a virtual swivelling are produced. The intermediate images arising for any specific neighbouring location (16) (of 
the desired Active camera position) are calculated and represented on the basis of image data captured in a location (18) wherein the 
geometry of the imaged pipe is known, by computationally projecting the captured images onto the known pipe geometry and by 
calculating the perspective image data therefrom for the neighbouring location. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Inspizieren von Kanalrohren, bei dem mit einer mit einer Fisheye-Linse versehenen Ka- 
mera an bestimmten Orten (18) im Rohr aufgenommene, hemi- oder vollspharische digitale Bilder unter Erzeugen von ein virtuelles 
Verschwenken erlaubenden, perspektivischen Bilder verrechnet werden, wobei bei bekannter Geometrie des abgebildeten Rohrs aus 
den an einem Ort (18) genommenen Bilddaten die sich fur an einem beliebigen benachbarten Ort (16) (der gewiinschten fiktiven 
Kameraposition) ergebende Zwischenbilder errechnet und dargestellt werden, indem die aufgenommenen Bilder rechnerisch auf die 
bekannte Rohrgeometrie projiziert und die sich daraus fur den benachbarten Ort ergebenden perspektivischen Bilddaten errechnet 
werden. 



